(DVB) Dubbele Veegband

Snel aan te scheppen aan shovel, verreiker of voorladerbak.

e Geen aanpassingen nodig aan de bak.

e Door speciale constructie draaien de banden altijd.

¢ Blokkering om restvoer op te schuiven.

e Standaard geleverd met verstelbare bakbreedte.

¢ Ook te leveren met aanbouwdelen en 3-punt.

¢ Geen onderhoud nodig door wielnaaf constructie.

e Gewicht DVB * 320 kg. Inclusief banden (gemonteerd).

e Optie: DVBZ zwaardere uitvoering, 6 gaats wielnaaf en 6 spaaks ster.
Hoofdkoker 8mm i.p.v. 4 mm dik. Zijkokers 6mm i.p.v. 4mm

e Gewicht DVBZ £ 500 kg

Types Beschrijving Prijs
> DVBBI Met bakinsteek € 1.625,-
> DVB Zonder bakinsteek, maar voorbereid
voor aanbouwdelen € 1.550,-
> DVBZBI Zware uitvoering met bakinsteek € 2.050,-
> DVBZ Zware uitvoering zonder bakinsteek,

maar voorbereid voor aanbouwdelen € 1.975,-

Opties Beschrijving Prijs
> DVBM Maatwerk voor een tandenbak € 225,-
> HK Hoeklijn om vast te klemmen met de
bovenklem van de bak € 175,-
> DVBB Verstelbare buis voor bak met snijmes € 350,-
> DVBAL Bakinsteek en voorbereid voor
aanbouwdelen € 400,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 84-88, voor meer info:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/veegbanden/dubbele-
veegband? return=/landbouw/veegbanden

Bij bestelling graag breedte bak en breedte voertuig opgeven i.v.m.
maatvoering van de banden.



https://www.kempmachines.nl/landbouw/veegbanden/dubbele-veegband?_return=/landbouw/veegbanden
https://www.kempmachines.nl/landbouw/veegbanden/dubbele-veegband?_return=/landbouw/veegbanden

