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(SK) Slangkoppelsysteem 
Het slangkoppelsysteem is een eenvoudig systeem, dat op een 
bestaande tank gemonteerd kan worden. Door het 
slangkoppelsysteem kan de slang aan de tank gekoppeld worden met 
meer capaciteit, zonder af te stappen. 
• Snel aan en af te koppelen van de zuigslang. 
• Eenvoudig te monteren d.m.v. 4 bouten en 2 hydrauliek slangen op 

de plaats van de bestaande afsluiter. 
• Met 1 dubbel werkend ventiel + zweefstand te bedienen. 
• Lekt niet tijdens transport, doordat afstand van de afsluiter tot 

rubberafdichting minimaal is. 
• Geen bochten wat ook geen zuigverlies geeft. 
• Minder gewicht als een zuigarm. 
• Bij bestelling doorgeven of het systeem links of rechts van de tank 

komt. Wij adviseren, indien mogelijk, om het rechts te monteren. 
 

 Types Beschrijving Prijs 

➢  SK6 6’’ uitvoering: Compleet geleverd 
met afsluiter, slangenwagen en man 
koppeling (zonder 6’’ zuigslang) 

 
 
€  2.400,- 

➢  SK8 8’’ uitvoering: Compleet geleverd 
met afsluiter, slangenwagen en man 
koppeling (zonder 8’’ zuigslang) 

 
 
€  2.750,- 

 

 Opties Beschrijving Prijs 

➢  SK8-6 Man koppeling met 6’’ slang tule 
voor SK 8’’ 

 
€    150,-     

➢  KEG Advieshoek montage 20°, anders keg €    120,-    
 

   
Voor meer informatie, zie www.kempmachines.nl  

Smalle 
opbouw Ontluchting Keg 

http://www.kempmachines.nl/

